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OTTOTIPO LUMINOSO LED
articolo 50.028.00

SCHEDA TECNICA
Realizzato nel rispetto delle norme generali del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)

L’OTTOTIPO  LUMINOS  LED  prodotto  da  C.O.I.  è  un  dispositivo
compatto costruito in metallo per assicurare un’elevata affidabilità nel
tempo.
L’ottotipo, completato da una lastra ottotipica adeguata serve
per la valutazione della funzionalità visiva, precisamente per
determinare l'acutezza visiva per lontano

· Cassetta luminosa (misure esterne cm 26,5x36,5x3)
con luce LED bianca fredda IP20 fornisce un illuminazione
uniforme su tutta la superficie dell’ottotipo.

· Peso 2,5Kg - il set è utilizzabile con le tavole della serie
50.028 alcune delle quali illustrate nel sito
www.coivision.com:

50.028.02 OTTOTIPO SLOAN LogMAR 3 m.
50.028.03 OTTOTIPO SLOAN DECIMALE 3 m.
50.028.04 OTTOTIPO SLOAN DECIMALE 4 m.
50.028.05 OTTOTIPO E di Albini 3 m.
50.028.08 OTTOTIPO LEA 3 metri
50.028.10 OTTOTIPO LEA 4m.
50.028.80 RABIN Test Sensibilità CONTRASTO 4m
50.028.81 FILTRO per VISIONE CREPUSCOLARE
50.028.753 OTTOTIPO SLOAN A CONTRASTO 2.5%

· Alimentatore 24Volt  0.75A 18Watt 
· Il test può essere appeso al muro o appoggiato sul tavolo.
· Treppiede e supporto da tavolo a richiesta.
· Sul retro della cassetta è possibile alloggiare le tavole quando

non in uso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La sottoscritta C.O.I. srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA di Ticozzelli Tico & Spirella - Via Paganini, 10 – 20131 Milano

Dichiara che il prodotto OTTOTIPO LUMINOSO LED articolo 50.028.00
è conforme alle disposizioni

· Al regolamento (UE) 2017/745 (MDR) concernente i dispositivi medici di Classe I
· della DIRETTIVA  2008/12/CE

CND: Z1212012099
codice BD/RDM e repertorio: 777629/R
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