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LENTE NO CONTACT
Modello: 69.080.20-78-90

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE:
Lenti per lampada a fessura non a contatto da 20D, 78D, 90D sono un dispositivo accessorio destinato alla valutazione della
funzionalità visiva. In particolare rientrano nella classificazione dei dispositivi non invasivi di classe 1 in base al nuovo Regolamento
Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) in quanto il loro utilizzo non prevede nessun contatto con la cornea, o altre parti dell’occhio.
UTILIZZO: per osservazione in lampada a fessura e oftalmoscopia indiretta.
MANUTENZIONE CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DISPOSITIVI:
SI RACCOMANDA UN COMPLETO PROCESSO MANUALE DI PULIZIA: è suggerito di pulire la lente con un panno morbido
senza l’utilizzo di alcool. Si consiglia l’uso di agenti di pulizia detergenti con pH neutro.

LENTE NO CONTACT 20D
Modello: 69.080.20

Ingrandimento 3.13 X
Campo visivo 46°
Distanza di lavoro (mm) 50
Diametro lente (mm) Ø48
Dimensioni Ø56 x 20
Colore nero

LENTE NO CONTACT 78D
Modello: 69.080.78

Ingrandimento 0.93X
Campo visivo 81.4°
Distanza di lavoro (mm) 8
Diametro lente (mm) Ø26
Dimensioni Ø33 x 15
Colore nero

LENTE NO CONTACT 90D
Modello: 69.080.90

Ingrandimento 0,76X
Campo visivo 74.2°
Distanza di lavoro (mm) 7
Diametro lente (mm) Ø21
Dimensioni Ø27 x 13
Colore nero

  Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)

CND: Q0299

ISO 13485 sistema di gestione della qualità
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