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OFTALMOSCOPI HEINE 
 

SCHEDA TECNICA 

Realizzato nel rispetto delle norme generali del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) 

 

 

 

 

C-001.30.100 

TESTINA OFTALMOSCOPIO HEINE BETA200 
testina oftalmoscopio con ottiche asferiche - lampadina da 2,5 V alogena Xenon XHL 

con illuminazione brillante e fedele riproduzione dei colori. 

Testina oftalmoscopio con 27 lenti: 

• range positivo da 1 a 10D quindi +15 +20 +40D 

• range negativo da 1 a 10D quindi -15 -20 -25 -35D 

 
CND: Z12120114 / Z129004 

 

 

 

C-002.30.100 

TESTINA OFTALMOSCOPIO HEINE BETA200 
testina oftalmoscopio con ottiche asferiche - lampadina da 3,5 V alogena Xenon XHL 

con illuminazione brillante e fedele riproduzione dei colori. 

Testina oftalmoscopio con 27 lenti: 

• range positivo da 1 a 10D quindi +15 +20 +40D 

• range negativo da 1 a 10D quindi -15 -20 -25 -35D  

 
CND: Z12120114 / Z129004 

 

 

 

 

 

C-144.10.118 

OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200 DA 2,5V 

composto da: 

1) TESTINA OFTALMOSCOPIO HEINE BETA200 / C-001.30.100 

2) manico da 2,5V a pile - in valigetta. 

 
CND: Z12120114 / Z129004 

 

 

 

 

  

 

C-144.27.388 

OFTALMOSCOPIO HEINE BETA200 + MANICO RIC. USB 3,5V  
composto da: 

1) TESTINA OFTALMOSCOPIO HEINE BETA200 / C-002.30.100 

2) manico ricaricabile presa USB, cavo e trasformatore - 3,5V - in valigetta. 

 
CND: Z12120114 / Z129004 

 

 

 

 

 

  

 

  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  

 

 

La sottoscritta C.O.I. COMPAGNIA OTTICA ITALIANA srl - Via Paganini, 10 – 20131 Milano 

dichiara che i prodotti sopra elencati 

sono conformi alle disposizioni 

 

 del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) concernente i dispositivi medici di Classe I 

e successive modifiche 

 
                                                                                                                      aggiornamento 11/2023 

 






